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GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI

RISCALDAMENTO E PROD, ACS
726,03\Wh/manna

RILASCIATO IL  28/07/2011
VALIDO FINO AL 28/07/2021

GLOBALE RAFFRESCAMENTO
726,03kWh/m?*anno
& DATI DI BASE FABBISOGNI SPECIFICI DI ENERGIA
o ﬂ hll:ég?ogli:gc:?cggo%ﬂ%?:ilgﬁgﬁ?eiﬁiﬁdo esistente (sulla base dei b’ o e R st
E principali dati metodo semplficato (all.8 punto 2.2 Iatt.c © 3.2 lettc)) : g‘l‘;::‘::; Er“’:::a‘:i’::Ii:';:ugr:”;"::‘z’i‘m
E » Origine Dati: Rilievo in sito p 0,01 kWh/ m?anno Classe | - Prestazioni Ottime
» Software di calcolo utilizzato: Termolog EpiX 2(27/01/2010) N. 9 » Contributo Energetico Specifico da Fonti Rinnovabili:
0,00 kWh/anno
» Produzione di Acs: 1190,80 kWh/anno
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTI
b » Tipologia Edilizia: Costruzione isolata - Villetta mono/bi/plurifamiliare
oy » Caratteristiche Involucro Edilizio: Muratura portante
g  Chiusure verticale opache: Muratura in mattoni pieni o semipieni / 2,04 W/m?K - Media 2,04 W/m?K
1 = Chiusure di copertura opache: Tetto in legno / 3,62 W/im*K - Media 3,62 W/im?K
< « Chiusure di basamento: pavimento contro terra / 1,53 W/m3K - Media 1,53 W/im*K
E « Chiusure trasparenti: Legno+ vetrosingolo / 4,43 W/m?K - Media 4,43 W/m*K
(Te) » Sistema di controllo e regolazione (BACS): Non presenti
({e] » Sistema edificio/impianti (Invernale): Caldaia tipo C *** - Gas metano - 28,00 kW
o Rendimento: 0,92 D: Impianto autonomo a collettori 0 ad anello R: On/Off E: Radiatori a colonna
1 » Impianto Acs: Produzione combinata (riscaldamento+ACS) - - kW
8 » Altri Dispositivi e Usi Energetici: -
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