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ATTESTATO Di
CERTIF!
El

» Comune: C141 CASTELLARANO (RE) » Zona Climatica: E

» Indirizzo: VIA RADICI IN MONTE N.21 » Gradi Giorno: 2383,00

» Plano-Interno: T-1-2 » Volume lordo riscaldato: 1033,30 m?
» Foglio-Particella-Sub: (58-18-4 B) » Superficie utile riscaldata: 272,50 m?
» Proprietario: -vedi foglio 3- » Superficie disperdente: 617,70 m*

» Destinazione d'uso: E2 - Edifici adibiliti a uffici e » Rapporto S/V: 0,60

assimilabili

CLASS

kWhi/m?*anno

INDICE VALORE (kWh/m*anno}) LIMITE (kWh/m3¥anno)

TOTALE (EPuv + EPau + EPaxs + EPu) EPu 67,00 EPuwim 85,87
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EPi 66,05 EPuvim 67,00
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EPacs 0,95 EPaceim 18,87
CLIMATIZZAZIONE ESTIVAwn cacotarny EP e 0,00 EPem 0,00
ILLUMINAZIONE ren catzomia EPy 0,00 EPitim 0,00

ENERGEA PRIMARIA
TIPO INTERVENTI STIA RITORNG RISPARMIATA FAISSION) o2
INVESTIMENTSO (ANN) RISPARMIATE (¥glannc)

(KWhimYanno)

Nessuno - - -

02007 GE{¥
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ATTESTATO DI

TIFI

RISCALDAMENTCO ACQUA CALDA
£8,05kWrimTanno {,95kWh/m*fanno

GLOBALE
67, 00KkWh/m3anno

JLLUMINAZIONE

;\)}‘ Meéoldologia d: CalcoloIUtilizzata: , ; » involucro Edilizio {reg.inv.): 5263445 kWh/anno
etodologia di calcolo da rilievo sull'edificio esistente (per anaiogia o .
costruttiva e metodo di calcolo analitico (all.8 punto 2.2 lettb e 3.2 » involucro Edilizio (reg.Est.): 164,17 kWh/anno

lett.a)) » Classe di Prezstazione Involucre Edilizio:

» Origine Dati: Planimetria catastale , sopraliuoge per verifica 0,60 kwh/ m¥/anna Classe | - Prestazioni Otlime
impianto e strulture opache e vetrate # Contributo Energetiec Specifico da Fonti Rinnovabill:
» Software di calcolo utilizzate: EC601 V7-9.1 T(23/07/2009) N. 2 0.00 kiWh/anno

» Produzione di Acs: 583,33 kWh/anno

» Tipologia Edilizia: Blocco uffici-spoglialoi annessi ad un capannone industiale
» Caratteristiche Involucro Edilizio: Muraiura portante
» Chiusure verticale opache: Muratura in mattoni pieni o semipieni / 1,57 WimK - Media 1,57 Wim3K
« Chiusure di copertura opache: Selalo in laterocemento / 1,35 Wim?K - Media 1,35 W/m?K
« Chiusure di hasamento: Pavimento contro terra / 0,68 Wim?K - Media 0,69 W/m#K
+ Chiusure trasparenti: Metallo + vetrocamera / 2,81 W/m?K - Media 2,81 Wim*K
» Sistema di controlio e regolazione {BACS): Termostato di zona con regolazione ambients

» Sistema edificiofimpianti (Invernale}: Caldaia tipo B ** ¢ inferiore - Gas metano - 31,40 kW
Rendimento: 0,92 D: Impianio autonomo a coliettori o ad aneilo R: Termostato ambiente E: Ventilconvettori

» Sistema edificio/impianti (Estivo): Pompa di calore - Energia elettrica - 13,84 kW
Rendimento: 2,88 D: Soio acqua: ventilconvettorl R: Termostato ambiente E: Ventilconvettor idronici

» Impianto Acs: Boiler a gas ad accumulo - Gas metano - 1,80 kW
» Altri Dispositivi e Usi Energeticiz Non presenti




ATTESTATO Di

La linea di adduzione del gas metano & unica e non contabilizzata, fomisce anche il capannone e I'immobile censito

g § al Fg.58-Mapp.18-Sub.5.
N N
5 3
& &
™ =
-l
o <
Q
2 = PN & i
g ‘8 CERAMICA LE PIOPPE SOCIETA' PER AZIONI (CF. 00438910358)
2 2
4 I
n >

Pagina3di3

N
b
<
Q
0
M~
Ty
Ty
Q
<
N~
o
o
N
Lo




